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Avvertenze: Le indicazioni qui riportate si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze, provenienti da applicazioni edili. Nell’impiego 
dei prodotti va sempre tenuto conto delle particolari condizioni, caso per caso. I dati tecnici sopra riportati rappresentano lo standard 
minimo garantito dalla nostra produzione. 

SOCIETÁ ITALIANA PRODOTTI ESPANSI S.P.A.

Impieghi ed applicazioni di STIROLAMB-
DA®

in edilizia per isolamento termico di edifici

• Intercapedine di  pareti
• Coperture piane  e a falda
• Pareti perimetrali esterne (Cappotto)
• Pavimenti – Solai
• Pareti ventilate

La marcatura 
I dati di riferimento alla norma UNI EN 13163

Un avvertimento : “ Non esporre ai raggi solari ”  

   CARATTERISTICHE TECNICHE  SECONDO NORMA
UNI EN 13163 DELLO STIROLAMBDA®                                         

Descrizione Tipo EPS 100    

Tolleranze :  Lunghezza     mm/m ±  3    
                     Larghezza     mm/m ±  3    
                     Spessore        mm/m ±  2    
                     Planarità        mm/m  ±  5     
Resistenza a Compressione al 10% di  deformaz.     KPa 100    
Resistenza a Flessione                                               KPa 150     
Conducibilità Termica  (λ)                            mW/m.K 0.031    
Stabilità dimensionale                                                   % 0,2     
Fattore di diffusione del vapore                                     µ 30-70     
Permeabilità al vapore acqueo                  mg (Pa h m) 0,009-0,020     
Assorbimento d’acqua per immersione                 % vol. 3    
Reazione al Fuoco Euro Classe  E  

IL COMPORTAMENTO AI RAGGI 
SOLARI

Ad una temperature di 75 °C  la stabi-
lità dimensionale dello STIROLAMB-
DA® è ad un  punto critico. Pertanto 
è stato studiato uno specifico imballo 
per      proteggerlo dai raggi solari. Si               
consiglia di immagazzinarlo in luoghi 
asciutti e protetti dal sole.

Ogni imballo è corredato di un’etichetta sulla quale sono riportati :
     

 • Dimensioni di fornitura: cm. 100 x 50 - 100 x 100 - 200 x 100 - 400 x 100
Spessori: da cm. 0,5 a cm. 60 


